INFORMACIJA APIE PAVOJINGO OBJEKTO VEIKLĄ

Pavojingo objekto pavadinimas, adresas ir pavojingos veiklos vykdytojas

UAB “Rotada” ( įm.k. 165812922 ) degalinių tinklas:

1. Pietarių kaimas, Marijampolės savivaldybė

2. Kreivukės kaimas, Kalvarijos savivaldybė
3. Elektrėnų g. 7d, Kaunas
4. Gariūnų g. 55, Vilnius
5. Eišiškių pl. 82, Vilnius
6. Švenčionių g. 29, Ignalina
Vykdoma veikla 

Prekyba šviesiais naftos produktais, dyzeliniais degalais, suskystintomis dujomis, skirtais automobilių transportui; buitinių dujų balionų, fasuotų alyvų, alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, kitų prekių mažmeninė prekyba bei kita ūkinė veikla , nurodyta įstatuose.

Avarijos metu 

Degalinėje išsiliejus, nutekėjus suskystintoms dujoms arba degalams, gali sprogti susidaręs dujų-oro arba išsiliejusių degalų garo ir oro mišinys, gali susidaryti smūginė ir karščio banga bei ugnies ir dūmų kamuoliai.

Degalinėse naudojamų cheminių medžiagų charakteristika

1. Benzinas ( JTO kodas 1203 ). Nuodingas degus skystis. Degimo produktai- anglies dioksidas, anglies monoksidas, angliavandeniliai ir vanduo. Lengvai užsidega nuo kibirkščių ir ugnies. Su oru sprogstamumo ribos 1,5-8,1%  tūrio. Dižiausia leistina koncentracija gyvenamoje zonoje 5 mg/m3 , darbo zonoje 100 mg / m3  , priskiriamas 4 pavojingumo klasei. Pakenkimas benzinu vyksta inhaliaciniu keliu, kiek mažiau pakenkiama oda. Būdingas kombinuotas pakenkimas (traumos, nudegimai, apsinuodijimai ). Pagrindiniai intoksikacijos simtomai: refleksų slopinimas, traukuliai, sąmonės netekimas, kvėpavimo centro paralyžius. Pasireiškia narkotiniu, pneumoniniu, hepatoksiniu poveikiu. Gali išsivystyti sunki toksinė pneumonija.

2. Suskystintos propano-butano dujos ( JTO kodas – 1965). Dižiausia leistina koncentracija gyvenamoje zonoje – 300mg/m3  , darbo zonoje – 1800 mg/m3  , priskiriamos 3 grupei ( ypač degios ). Suskystintų dujų angliavandeniliai yra stiprūs narkotikai, tačiau, esant atmosferiniam slėgiui ( įvykus išsiliejimui), dujos greitai išgaruoja, todėl jų veikimas nestiprus ir laikomas fiziologiškai indiferentiškas. Didelės koncentracijos sukelia deguonies badą. Patalpose sukelia dusulį, galvos svaigimą. Prisilietus prie skysčio, oda nušąla. Apsinuodijimo požymiai: susijaudinimas, mieguistumas, galvos skausmas, odos paraudimas ir peršėjimas, ašarojimas, aštrus akių skausmas. Avarijos metu suskystintos dujos gali sprogti ir užsidegti.

3. Dyzelinas ( JTO kodas -1202).  Degus, kenksmingas skystis, kancerogeninis. Lengvesnieji angliavandeniliai garuoja. Garai dirgina kvėpavimo organus. Įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus. Dyzeline gali būti nemažas ( iki 11% masės ) policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad kai kurie iš šių angliavandenilių, gali sukelti vėžinius susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojančio dyzelino poveikio sausėja ir trūkinėja oda. Toksiškas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepageidautinus poveikius vandens aplinkai. Egzistuoja rizika užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis.
Bendra informacija apie galimą avarijos pobūdį, poveikį aplinkai ir gyventojams

Avarijos metu degalinės teritorijoje išsiliejus degalams, gali kilti sprogimo ir gaisro pavojus, gali būti užterštas degalais gruntas. Kilus gaisrui susidaro ugnies ir dūmų kamuoliai, degimo produktais užteršiamas oras. Pavojų dirbantiesiems, degalinės klientams ir aplinkiniams gyventojams kelia avarijos metu išsiliejusios ir aplinkos ore pasklidusios suskystintos automobilinės ir buitinės dujos. Susidaręs dujų – oro mišinys nuo menkiausios kibirkšties ar atviro liepsnos šaltinio gali sprogti, sudarydamas smūginę karščio bangą. Degalinėje esančios dujų talpyklos, dujovežiai, benzovežiai ir buitinių dujų balionai, veikiami gaisro ugnies ir dėl to padidėjusio slėgio aparatų viduje, gali sprogti ir sužaloti netoliese esančius žmones. Tokių avarijų tikimybė yra labai maža.

Degalinėje esantis benzinas į gruntą ir vandenį nepateks, bus surinktas valymo įrenginiuose. Benzino rezervuarai yra dvigubomis sienelėmis, yra įrengta tarpsienio kontrolė, todėl išsipylęs benzinas į gruntą nepateks. Naftos produktų nedidelis kiekis gali patekti į gruntą esant paviršiniam išsipylimui arba požeminių vamzdynų nesandarumui. Degalinėse yra įrengtas požeminio vandens monitoringo gręžiniai. Jeigu įvykus avarijai bus nustatytas benzino arba dyzelino kiekis virš gruntinio vandens, reikės atlikti skystų naftos produktų sluoksnio išsiurbimą. Kadangi dujos ir jų degimo produktai yra lakūs, jokios įtakos gruntui ir vandeniui neturės. Suskystintų dujų garai sunkesni už orą, todėl gali patekti į požeminių komunikacijų šaltinius. Po avarijos šaltiniai turi būti pravėdinami.

Gyventojų perspėjimas ir informavimas

Įvykus avarijai degalinėje, per objekto ryšių sistemą informuojamos specialiosios tarnybos – priešgaiarinė gelbėjimo tarnyba, greitosios medicinos pagalbos sotis, policijos komisariatas, dujų avarinė tarnyba, civilinės saugos budintis.

Gyventojų elgesys ir veiksmai


Gyventojai turi imtis šių skubių apsaugos priemonių – uždaryti langus, duris, išjungti elektros prietaisus, dujas, apsaugoti kvėpavimo takus panaudojant apsaugos priemones ( vatos-marlės raiščius, rankšluosčius, audeklą), odą ( paltai, striukės, lietpalčiai, galvos apdangalai, pirštinės), pasirūpinti gyvūnais, naminiais gyvuliais, įspėti kaimynus, pasiruošti galimai evakuacijai. Evakuojantis būtina naudoti kvėpavimo ir odos apsaugos priemones. Evakuacijos maršrutą nurodo policijos ar civilinės saugos darbuotojai, savarankiškai evakuojantis eiti statmenai vėjo krypčiai.

Rekomendacijos įvykus avarijai


Suskystintų dujų nutekėjimo bei gaisro degalinėje atveju besąlygiškai laikytis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos komisariato ir avarinių tarnybų nurodymų.

